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MENETES ADAPTER A 
FINOM SZŰRŐHÖZ

A finom szűrő és szifon gyors 
és egyszerű telepítéséhez. 

Egyidejűleg a tartály térfogatának 
kismértékű növekedését is elérjük. 
Kiegészítő felszerelésként kapható.

ERŐSÍTETT BORDÁK
A kétoldali erősítő bordák biztosítják 

a tartály stabilitását és a védelmet 
talajvíz esetén. 

ZSANÉROS FEDÉL
A Roterra tartályfedél tömítéssel biztosítja 
a vízzáróságot. A fedél zsanérral van 
rögzítve a teleszkópos hosszabbítóhoz , így 
könnyen nyitható.

TELESZKÓPOS HOSSZABBÍTÓ
A teleszkópos hosszabbító csavar alakú. 

Ez lehetővé teszi a tartály magasságának 
a terepszinthez történő gyors és 

egyszerű beállítását. A hosszabbító 
méretei Ø600 x 400 mm.

TELEPÍTÉS
A kiegyenlített alapnak köszönhetően 
a telepítés gyors és egyszerű.

Térfogat [L] Cikkszám Méretek   
a x B x C [mm]

Búvónyílás 
mérete [mm] tömeg  [kg]

5.000 7100072290 2690 x 1890 x 1200 Ø600 200

DN 600 AS TELESZKÓPOS HOSSZABBÍTÓ ÉS 
FEDÉL ZSANÉROS NYITÁSSAL 

[cikkszám: 7600088710]
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5.000 L

200 kg
NOSILNOST

Ø600

A

Kiegészítők a 44. oldalon

akár 14 tartály is 
szállítható egyszerre 
egy teherautón 

Műszaki specifikáció:

Terhelhetőség függőleges terhelés esetén: P 0850/16-680-1

Vízállóság: P 0850/16-680-2

Maximum földborítás: 600 mm

Csatlakozások: DN 50-től to DN 160-ig

Különálló termék:

Lapos víztartályok


